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1,5 % 0,7 %

H = 15 000 m Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser, 
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

2,5 % Querneigung

Planung

Entwässerungsmulde

Straßennebenflächen

Radweg
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Dammböschung

Sonstiges

Baufeldgrenze
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Entwässerung
vorhanden

DN 300 Sammelleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung

Annäherungssicht/Anfahrsicht

Abbruch

Erdweg

Trockenmauer

Naturpark / NationalparkNP NLP

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

Ausgleichsmaßnahme

Wasserschutzzone, Grenze zwischen W IIIA und W IIIB

Straßenablauf

-50.0- 1.5% DN 300

Schutzeinrichtung

Fahrbahn mit Achse
und Fahrbahnmarkierung
Bankett

Wirtschaftsweg
Asphalt / Splitt - Sand

Anmerkung
Leitungen siehe Lageplan Leitungen Unterlage 16.1, Blatt 4
Ausstattung siehe Lageplan Ausstattung Unterlage 16.3, Blatt 4

Vorh. Bauwerk (7115 / 682)
Brücke im Zuge der B 462
über die L 67
Brücken - Klasse 60/30
Bau-km 1+980
KrW 70,00 gon
KH = 1,06 m

LW 
LH 
NBr

= 14,00 m
=   4,70 m
= 31,00 m

Kabelzugrohr elastisch DN 110

Kabelzugrohr flexibel DN 110 (Schacht - Mastfundament)

Flexibles Kunststoffrohr DN 32 (Schleifenanbindung)

Kabelschacht (innen 65 x 60 cm / Hges 100 cm)

Kabelschacht (innen 65 x 40 cm / Hges 100 cm)

Kleinkabelschacht (innen 30 x 30 cm / Hges 70 cm)

Signalmast mit Fundament

Induktionsschleifen

Steuergerät


